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Dimmer

 D  • Individuell 
   programmierbarer  
   LED-Dimmer
   • Simuliert Sonnenauf- und
   -untergänge

 US  •  Individually
   programmable  
   LED dimmer
   • Simulates
   sunrise and  
   sunset

 F  •  Variateur de 
   lumière LED
   permettant une 
   programmation  
   individuelle
   • Simule le lever et le
   coucher du soleil 
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Produkt ähnlich Abbildung
Technische Änderungen und Irrtum vorbe-
halten

product may not be exactly as illustrated
Subject to technical alterations and errors

produit semblable à l’image
Sous réserve de modifications techniques et 
d’erreurs

1  LED X-Change Tube
2  T5 / T8 Adapter
3  Triple Cable

4   Digital Dimmer  
(optional/en option)

5   Vorschaltgerät/Ballast/
 Ballast électronique
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A sera LED Digital Dimmer egy programozha-
tó vezérlő egység a sera LED világításokhoz, mint 
pl.: a sera LED X-Change Tubes LED fénycsövek-
hez, sera LED akváriumokhoz, sera LED lámpák-
hoz. Használhatja a maximális fényerő beállításához 
és a dimmert mint időzítő kapcsoló is használhat-
ja. A sera LED X-Change sunrise Tubes LED fény-
csővel kombinálva szimulálható a napkelte és a nap-
nyugta.

Biztonsági utasítás

A sera LED Digital Dimmer kizárólag a használa-
ti útmutatóban leírt felhasználási területeken hasz-
nálható. Ez egy alacsony feszültségű fényerőerő 
szabályzó, a működési feszültség 10 V-20 V kö-
zött, max. 3 A áramerősség. A maximális kimeneti 
feszültség nem haladhatja meg a bemeneti feszült-
séget.

Alkalmazás

A sera LED Digital Dimmer egy fázis vezérelt fé-
nyerő szabályzó. Az előre programozott lépésekben 
a növekvő frekvencia által erősödik a vezérelt világí-
tó test fényereje. Fordított esetben a csökkenő dim-
mer frekvencia által a fényerő csökken. A működte-
tés választhatóan lehet kézi vagy automatikus.

Alkalmazási terület

A sera LED Digital Dimmer sokoldalú felhasználha-
tósága lehetővé teszi a sera LED X-Change Tubes 
LED fénycsövek, sera akváriumok és sera LED lám-
pák vezérlését.

sera LED X-Change System
A sera LED Digital Dimmer fényerő szabályzó-
val egy vagy több sera LED X-Change Tubes LED 
fénycső (különböző méretben is) vezérelhető 60 W 
összteljesítményig.

sera LED akváriumok
Az összes sera LED akvárium úgymint a marin 
Biotop LED Cube 130, a Biotop LED Cube 130 XXL, 
a Biotop Nano LED Cube 60 és a Biotop Nano LED 
Cube 16 vezérelhető a sera LED Digital Dimmer fé-
nyerő szabályzóval.

sera LED lámpák
A sera Nano LED light és a sera LED light is 
sera LED Chips LED lapkákkal van szerelve eze-
ket egyenként vagy a sera LED Triple Cable (sera 
LED hármas kábellel) csatlakoztathatja és vezérelhe-
ti a sera LED Digital Dimmer fényerő szabályzóval.

Több fogyasztó egyszerre történő működtetéséhez 
a működési feszültségnek megfelelő elektronikus 
előtétet használjon (ne használjon egyidejűleg egy 
12 V és egy 20 V feszültségű lámpát, 12 V feszült-
ségűt csak 12 V feszültségűvel és 20 V feszültségűt 
csak 20 V feszültségűvel). Ügyeljen az elektronikus 
előtét és a LED lámpák azon működési feszültségé-
re. Például soha ne használjon 20 V-os elektronikus 
előtétet egy 12 V-os lámpával. Az ebből eredő károk 
nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek és a 
garancia megszűnéséhez vezetnek! 
A sera LED Digital Dimmer fényerő szabályzó és 
más LED lámpák vagy LED világítások együttes 
használata estén arra kell figyelni, hogy a teljesít-
mény tartományt ne lépje túl, illetve a működtetni kí-
vánt lámpák, világító testek feszültsége 10-20 V kö-
zött legyen és dimmerelhetőek legyenek.

Tartalom (1)

1.1  sera LED Digital Dimmer kábellel és 5,5 mm-es 
csatlakozó aljzattal

1.2 Felszerelhető tartó
1.3 Csavarok (4 db)

Felszerelési útmutató

A sera LED Digital Dimmer fényerő szabályzót az 
elektronikus előtét és a fogyasztó (LED lámpa) közé 
kell beszerelni. Ha több fogyasztót szeretne vezérel-
ni, csatlakoztassa a sera LED Triple Cable hármas 
kábelt a dimmer kimeneti csatlakozójához. Így akár 
három fogyasztót is csatlakoztathat. További elosz-
tó alkalmazásával a fogyasztók száma növelhető. 
Mivel a csatlakozó aljzatok polaritás védelemmel el-
látottak a kábelek nem csatlakoztathatóak hibásan.

Elhelyezés

A digitális dimmert egy jól hozzáférhető helyen rög-
zítse. Ügyeljen rá, hogy a felszerelési hely száraz 
legyen. Használja a mellékelt tartót (1.2) és a 4 db 
csavart (1.3) az akvárium szekrényen vagy szekrény-
ben történő rögzítéshez. 

H Használati információ
sera LED Digital Dimmer

Kérjük teljesen és figyelmesen elolvasni. Kérjük, őrizze meg, később szüksége lehet rá. Ammenyiben 
harmadik személynek továbbadja a készüléket, a használáti információt is át kell adnia.
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Üzembe helyezés

Ki-/ Bekapcsolás
Tartsa nyomva a “MINUTE” gombot ahhoz, a világí-
tás ki vagy bekapcsolásához.

Fényerő beállítása
A fényerősséget az egyéni szükségletnek megfelelő-
en beállíthatja. A “+” és “-” nyomó gombbal a  
fényerősség beállítható. Az automatikus fényerő 
szabályzás az itt beállított értékre állítja a maximális 
fényerőt. A “+” gomb hosszú nyomva tartásával a 
különböző fényerő fokozatok állíthatóak be és to-
vábbi 100 % fényerejű programok elérhetők. Ezek a 
rendszerbe vannak programozva. Ha ezekből a 
programokból rögzíti az egyiket és a későbbiekben 
csökkenteni kívánja a fényerőt, nyomja hosszan a 
“-” gombot, hogy a fényerőt látható lépcsőkben 
tudja csökkenteni.

Idő beállítása
Nyomja meg a “MODE” gombot kb. 3 másodpercig, 
a kijelző elkezd villogni. Ezután az “HOUR” gomb-
bal az órát, és a “MINUTE” gombbal a percet be-
állíthatja. A gomb egyszeri megnyomására az érték 
1 egységgel változik. Ha a nyomógombot hosszan 
nyomva tartja az érték a kijelzőn elkezd “futni” előre 
vagy vissza.

Napkelte programozása
Az idő beállítása után nyomja meg a “MODE” gom-
bot. A kijelzőn rövid ideig megjelenik az “ON” felirat 
majd a kijelző átvált a napkelte idejére. A “HOUR” 
és a “MINUTE” gombokkal az idő beállítható (lásd 
Idő beállítása).

Naplemente beállítása
Ismét nyomja meg a “MODE” gombot. A kijelzőn 
rövid ideig megjelenik az “OFF” felirat majd a ki-
jelző átvált a naplemente idejére. A “HOUR” és a 
“MINUTE” gombokkal az idő beállítható (lásd Idő 
beállítása).

Időkapcsoló beállítása
A “MODE” gomb további megnyomásával az idő-
kapcsolót állíthatja be. Választhat egy 15 percig 
tartó fel-/le kapcsolást (napkelte/naplemente) és egy 
egyszerű ki/be kapcsolást. A 15 percig tartó dim-
mer program fokozatosan kapcsolja be a világítást 
a nulla értéktől a beállított maximum értékig, majd 
később vissza a nulláig. A “HOUR” gombbal bekap-
csolhatja. Most az “F1” felirat jelenik meg a kijelzőn 
ekkor a készülék a napkelte/naplemente üzemmód-
ban működik. Ha csak egyszerű ki/be kapcsolást 
szeretne beállítani, nyomja meg a “MINUTE” gom-
bot, ekkor az “F2” felirat jelenik meg a kijelzőn. A 
“MODE” gomb újbóli megnyomásával a beállítá-
sok elmenthetők és a készülék vissza kerül műkö-
dési módba.

Demo mód
Nyomja meg a “HOUR” gombot kb. 3 másodper - 
cig, ekkor a napkelte és naplemente a programo-
zástól függetlenül 45 másodperc alatt bemutatásra 
kerül. Ezután a készülék magától visszatér a beállí-
tott működési módhoz.

Áramellátás
Az áramellátás egy pár perces vagy hosszabb ki-
maradása esetén a sera LED Digital Dimmer el-
veszti a beállított értékeket, a beállításokat újra el 
kell végezni.

Figyelmeztetés
Az automatikus dimmer program ideje alatt nem 
lehet kézi beállításokat végezni. A beállítások mó-
dosítására csak a napkelte és naplemente periódus 
befejeződése után van lehetőség.

Funkcionális hatások
A LED fénycsövek variációinak köszönhetően külön-
böző fényviszonyok érhetőek el. Például a “sunrise” 
LED fénycsövek először kapcsolnak be így szimulál-
ható a napfelkelte. 

Tisztítás

A felületeket valamilyen semleges tisztító szerrel vé-
gezze. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön tisztítószer az 
akváriumba. A tisztítás előtt húzza ki a készülék há-
lózati csatlakozóját. 

Karbantartás
A sera LED Digital Dimmer nem igényel karban-
tartást.

Biztonsági utasítások

Ne húzza ki a készülék csatlakozóját a kábelnél 
fogva és ne tegye ki a készüléket víznek, vagy ned-
vességnek. A készülék csak beltérben használható.

Műszaki adatok 

Bemenet 10-20 V DC
Max. kimenet = Bemenet     Max. 3 A

sera LED Digital Dimmer GBI INT 1_2015.indd   50 30.01.2015   07:02:35



51

Figyelmeztetés

1.  A gyerekeket mindig tartsa felügyelet alatt, hogy 
ne játszhassanak a készülékkel.

2.  A készüléket nem használhatja olyan személy 
(beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott testi, 
észlelési vagy szellemi képességű, vagy akinek 
nincsen megfelelő tapasztalata és ismerete, kivé-
ve, ha egy az ő biztonságáért felelős személy felü-
gyeli őt vagy a készülék használatát irányítja. 

3.  Ha a hálózati kábel megsérült a készülék nem 
használható tovább, gondoskodjon a megfelelő 
hulladékkezelésről.

Hulladékkezelés:

A készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt 
dobja ki!
Kérem, az előírásoknak megfelelően kezelje az 
elektromos hulladékot.
Érdeklődje meg a lakóhelye szerinti hulladékke-
zelési lehetőséget az elektromos készülékekre vo-
natkozóan, mivel így biztosítható a környezet meg-
felelő védelme.

Ezért jelölik az elektromos 
készülékeket a következő jellel:  

Gyártógarancia:

A használati útmutató betartása esetén a sera LED 
Digital Dimmer megbízhatóan működik. Terme-
kéink hibamentességet a vásárlás dátumától számí-
tott 2 évig garantáljuk.
Garantáljuk a termék hiánytalanságát átadáskor. 
Amennyiben a rendeltetésszerű használat során 
elhasználódási vagy kopási jelenségek lépnek fel, 
ezek nem számítanak hibának. Ez különösen vonat-
kozik a csatlakozóra és a vezetékre. Ez a garancia 
természetesen semmilyen módon nem korlátozza 
vagy szűkíti le a törvényes igényeket.
Kérjük, vegye figyelembe a garanciához a kiegészí-
tő tájékoztatásokat (*).

Ajánlás:

Kérjük, minden hiba esetén forduljon először a szak-
kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. Ott 
meg tudják ítélni, hogy valóban fennáll-e a garan-
cia esete. Amennyiben elküldi nekünk a terméket, 
az esetlegesen szükségtelenül felmerülő költségek 
Önt terhelik.
Szerződésszegési felelősségünk kizárólag súlyos 
gondatlanság esetére korlátozódik. Csak élet, testi 
épség és egészség károsodása, ill. a jelentős szer-
ződéses kötelezettségek megszegése valamint a 
termékszavatossági előírásoknak megfelelő kisebb 
gondatlanság esetére vállal a sera szavatosságot. 
Ebben az esetben a szavatosság a szerződésben 
meghatározott károk megtérítése erejéig érvényes.
A dimmer csak olyan termékekkel használható me-
lyek működési feszültség tartománya 10-20 V közé 
esik és a maximális terhelhetőség 3 A. Ezek figyel-
men kívül hagyása a garancia elvesztését jelenti. 

Fontos melléklet a garanciához (*):
•  A hálózati kábel sérülései a gyártó által nem 

javíthatóak (Indoklás: a kábelbe bekerülő ned-
vesség később korrózióhoz és rövidzárhoz ve-
zethet). A kábel kicserélése nem lehetséges. A 
készüléket használaton kívül kell helyezni.

•  A hálózati kábel semmilyen sérülése nem képezi 
garancia tárgyát.

Forgalmazó: sera Akvarisztika Kft., 9028 Győr
Fehérvári út 75.
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