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H Használati információ
Kérjük teljesen és figyelmesen elolvasni.

1: ElŒszırŒ kosár
2: Szivattyúkamra-fedél
3: Forgórész (tartozékokkal)
4: TömítŒgyırı (nagy)
5: TömítŒgyırı (kicsi) (az MP 600-as termék nem tartal-

mazza)
6: Tartó tapadókorongokkal
7: TömlŒcsatlakozó
8: Motorhátfal

Felhasználási terület:

A sera pond MP multifunkcionális szivattyúk kerti
tavakhoz, szökŒkutakhoz, teraszkutakhoz, szobai
szökŒkutakhoz, stb. használható merülŒszivattyúk,
alkalmasak továbbá vízszellŒztetésre és tiszta vízben
keringetésre.

Biztonsági utasÌtások:

• A használat úszómedencében vagy úszómedencé-
hez nem megengedett!

• A használat kerti tavakban vagy azok biztonsági terü-
letén csak akkor megengedett, ha a szerelés az érvé-
nyes elŒírásoknak megfelel. Szíveskedjék szakember-
hez fordulni.

• Minden használat elŒtt ellenŒrizze a hálózati csatla-
kozóvezetéket és a csatlakozót.

• GyŒzŒdjön meg arról, hogy a hálózati feszültség és
áramfajta megegyezik a típustábla adataival.

• A kapcsolókört, amire a szivattyú csatlakoztatva van,
egy hibaáram-védŒkapcsolóval (RCD-relé, 30 mA) kell
biztosítani.

• A védŒérintkezŒs dugaszoló aljzat-
nak, ahol a szivattyú csatlakoztatva
van, legalább 2 m-re a tó szélétŒl
kell lennie vízvédett területen.

• Védje mindig a hálózati csatlakozót
a nedvességtŒl.

• A szivattyúval, a kúttal vagy a tóval kapcsolatos
mindennem˚ munka elıtt húzza ki a hálózati csatla-
kozót!

• A szivattyút nem szabad üzemeltetni, ha a vízben
személyek tartózkodnak! (Szivattyút az áramhálózat-
ról leválasztani.)

• Fontos: A hálózati csatlakozóvezeték vagy a szivaty-
tyúborítás sérülésekor a szivattyút már nem szabad
használni.

• Soha ne húzza ki, ne akassza fel és ne szállítsa a háló-
zati csatlakozót a kábelnél fogva!

Fontos információk az üzemeléshez:

• Biztosítsa a szivattyú felállítási helyét úgy, hogy
semmi esetre sem kerüljön oda kavics vagy homok.
Ez tönkretenné a forgóegységet. Ezért a szivattyút
soha nem a tó legmélyebb pontján állítsa fel. Az opti-
mális elhelyezés egy speciális szivattyúszint ill. egy
biztonságos palló legalább 30 cm-el a tófenék felett.

• A vályog- vagy agyagtartalmú víz az állandó csiszoló-
dás következtében csökkenti a tavi szivattyú élettar-
tamát.

• Mésztartalmú vÌzben történŒ használatkor a szivaty-
tyút rendszeresen (minden 4-8 hétben) meg kell 
tisztítani a mészlerakódástól. Ehhez szerelje ki a
forgóegységet és távolítsa el a lerakódást sera pH-
minus-al vagy ecettel. 25 °C (77 °F) feletti vízhŒmér-
sékleteknél ezt legalább minden 3-4 hétben el kell
végezni.

• A szivattyút nem szabad szárazon járatni, mivel
ebben az esetben nem zárható ki a készülék sérülé-
se. Merítse a szivattyút teljes egészében a tóba ill.
szökŒkútba.

• A víz alatti üzemeléshez kb. 30 cm vízszint szıkséges,
hogy a szivattyú ne szívjon fel levegŒt.

• A MP-szivattyút ne a tó legmélyebb helyén állítsa fel,
hogy a szırŒ málladékkal vagy egyéb lerakódással
való idŒ elŒtti eldugulását elkerülje.

• A szırŒszivacsot ez a szivattyú nagyon igénybe veszi.
Ezért ajánljuk azt, hogy a szırŒszivacsot rendszere-
sen cserélje ki.

• A szivattyút a hálózati csatlakozó dugaszoló aljzatba
való bedugásával kapcsolja be.

• 35 °C (95 °F) feletti vízhŒmérsékletnél vagy fagynál
nem szabad üzemeltetni.

Túlterhelésvédelem (csak a sera pond tavi szivattyú
MP 2000, MP 3000, MP 4000 és MP 5000 modelljei eseté-
ben):

A beépített hŒmérséklet-biztosítéknak köszönhetŒen
a szivattyú túlmelegedés esetén kikapcsol. A szivattyút
ebben az esetben le kell hıteni. A hıtés után mıszaki-
lag kizárt, hogy ellenŒrizetlenül bekapcsoljon a készü-
lék.
Ha megszıntette a problémákat, újra bekapcsolhatja a
szivattyút úgy, hogy a hálozati csatlakozót elŒször
kihúzza a dugaszoló aljzatból, majd rövid idŒ elteltével
újra bedugja.

Forgóegység karbantartása és cseréje:

A forgóegység sérülése felismerhetŒ, ha üzemelés
közben vibrál, zajt ad ki vagy csökken a szivattyú telje-
sítménye.
Ilyen esetekben a szivattyút azonnal le kell állítani,
hogy a motorbelsŒben esetlegesen létrejövŒ károkat
elkerülje. Vegye ki a szivattyút a tóból majd asztalon
vagy takarón dolgozzon, hogy ne veszítsen el semmi-
lyen alkatrészt.
Távolítsa el az elŒszırŒ kosarat a szırŒszivaccsal együtt
(1). Majd csavarja le a szivattyúkamra-fedelet (2). Vegye
ki a forgórészt (3).
Vigyázat:
A sera pond tavi szivattyúk MP 2000, MP 3000, MP 4000
és MP 5000 kivehetŒ kerámiatengellyel vannak szerel-
ve, amelyek nagyon törés-érzékenyek.
Tisztítson meg minden alkatrészt egy puha kendŒvel
folyó víz alatt és rakja össze újra óvatosan a
merülŒszivattyút. Figyelem: A szivattyúkamra-fedelet
(2) csak akkor lehet felhelyezni, ha elŒtte a tengelyre
helyezte a gumiból készült csapágyperselyeket (3).
Cserélje ki az ismételt üzembe helyezés elŒtt azokat az
alkatrészeket is, melyek kis sérüléseket mutatnak.

Áttelelés:

Védje a sera pond tavi szivattyú MP-t a fagytól. Ehhez
távolítsa el Œsszel a tóból ill. szökŒkútból a szivattyút.
Tisztítsa és szárítsa meg teljesen (a forgóegységet is)
és vékonyan zsírozzon be minden fémalkatrészt.
Fontos: Az optimális élettartam érdekében a szivattyút
soha ne tárolja hosszabb ideig kikapcsolva a vízben.
(Amennyiben a zsírozáshoz nem mıszaki vazelint hasz-
nálnak, úgy azt a szivattyú újbóli használata elŒtt ala-
posan el kell távolítani.)

Hulladékkezelés:

A készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja
ki!
Kérem, az elıÌrásoknak megfelelıen kezelje az
elektromos hulladékot. ÉrdeklŒdje meg a lakóhelye
szerinti hulladékkezelési lehetıséget az elektromos
készülékekre vonatkozóan, mivel így biztosítható a
környezet megfelelŒ védelme.

Ezért jelölik az elektromos 
készülékeket a következŒ jellel: 

min. 2 m



Garancia:

A használati tajékoztató figyelembevételekor a sera
pond tavi szivattyú MP megbízhatóan mıködik. 
Szavatoljuk termékeink hibamentességét a törvényben
elŒírt keretek között a vásárlás dátumától kezdŒdŒen.
Szavatoljuk a hiányosságmentes átadást. Ha a rendelte-
tésszerı használat során kopási- elhasználódási jelen-
ségek lépnek fel, az nem tekinthetŒ hiányosságnak.
Ebben az esetben kizárhatóak a szavatossági követelé-
sek. Ez különösen érvényes a szırŒszivacsra, a forgó-
részre és a tengelyre.
Javasoljuk, hogy bármely hiányosság fellépése esetén
elŒször forduljon a kereskedŒhöz, ahol a készüléket
vásárolta. ’ meg tudja ítélni, hogy ténylegesen garan-
ciális esetrŒl van-e szó. A részünkre feleslegesen elkül-
dött készülékek esetében a felmerülŒ költségeket ki-
számlázzuk.
SzerzŒdésszegési felelŒsségünk kizárólag súlyos gon-
datlanság esetére korlátozódik. Csak élet, testi épség
és egészség károsodása, ill. a jelentŒs szerzŒdéses
kötelezettségek megszegése, valamint a termékszava-
tossági elŒírásoknak megfelelŒ kisebb gondatlanság
esetére vállal a sera szavatosságot. Ebben az esetben a
szavatosság a szerzŒdésben meghatározott károk

megtérítése erejéig érvényes.
Kérjük, vegye figyelembe a garanciához a kiegészítŒ
információkat (*).

Fontos információk a garanciához (*):

• A kopott, törött vagy mész által kimart forgórészek
a karbantartás hiányának vagy a szakszerıtlen hasz-
nálatnak a következményei. Ezeket és minden ebbŒl
eredŒ kárt a garancia nem fedezi. Gyakran ilyen károk
nem javíthatók.

• Törött forgószárnyak a felszívott kavicsokra vagy
egyéb nagyobb kemény részecskékre vezethetŒk
vissza. Ezeket a garancia nem fedezi. Kérjük, minden
esetben használja a mellékelt elŒszırŒ kosarat.

• A bevezetı kábel sérüléseit (pld. rágcsálók jég, kerti
szerszámok okozta kár stb.) biztonsági okokból a
gyártó nem javítja. (Indoklás: A kábelbe került ned-
vesség gyakran késŒbbi korrózióhoz és a motor-
blokkban rövidzárlathoz vezet.) A teljes kábel cseréje
nem lehetséges. A szivattyút le kell állítani.

• A bevezetŒ kábel semmilyen sérülése nem képezi
garancia tárgyát.


