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Alkalmazás

A digitális sera pH meter-t speciálisan akvarisztikai hasz-
nálatra fejlesztették. Alkalmazható édes- és tenger-
vÌzben, tóvÌzben, természetes felszÌni vizekben és
vezetékes vÌzben. 
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pH-elektróda csatlakoztatása

Csatlakoztassa az elektróda BNC-dugóját a készülék
BNC-csatlakozójába (1.5). Csavarja el egy kissé, hogy a
BNC-kapcsolat a helyére kattanjon. Az elektródát ezzel
sikeresen csatlakoztatta. 

Elem behelyezése és cseréje

TávolÌtsa el a hátoldalról az elemtakaró fedelet, helyez-
ze be az elemet és zárja vissza a fedelet. 
Ha az LCD-kijelzŒ bal oldalán a “BAT” szó megjelenik, az
azt jelenti, hogy az elem telÌtettsége kevesebb, mint
6,5 – 7,5 V. Ilyenkor szükségessé válik az elem cseréje. 
Vegye ki az elemet és helyezzen be egy újat (006P
DC9V).

pH-kalibrációs folyamat

A kalibrálás alapja
A mérŒkészüléket már kalibrálták egy mV-jellel, amely
az ideális elektróda értékeit szimulálta (25 °C-os [77 °F]
környezeti hŒmérsékletre alapozva). Az ideális elektró-
da 7,00-ás pH-értéknél 0 mV-ot jelez, mivel azonban a
legtöbb elektróda ettŒl kis mértékben eltér és a kör-
nyezeti hŒmérséklet sem feltétlenül 25 °C-os (77 °F), a
következŒ kalibrálási folyamatot szükséges elvégezni,
hogy a készülék az elektródával együtt pontos marad-
jon. 

A kalibráláshoz szükséges tartozékok
- pH-elektróda BNC-csatlakozóval (2) cikksz. 08921
- sera ellenırzı oldat pH 7,0 (7) cikksz. 08923
- sera ellenırzı oldat pH 4,0 (6) cikksz. 08916
- hŒmérŒ (a csomag nem tartalmazza)

- sera aqua-dest (a csomag nem tartalmazza)
- sera KCl ápolóoldat cikksz. 08931

(a csomag nem tartalmazza)
- sera tisztÌtóoldat cikksz. 08930

(a csomag nem tartalmazza)

Kérjük, az elektróda kezelése során mindig ügyeljen ar-
ra, hogy csak az elektróda nyele m˚anyag. A belsŒ ka-
pilláris vezetékek azonban üvegbŒl vannak és ezért
ütés érzékenyek. 
ElŒször óvatosan távolÌtsa el az elektródát védŒ hü-
velyt az elektróda csúcsáról. Az elektróda csúcsán talál-
ható esetleges fehér só bevonat ártalmatlan és néhány
vÌzben töltött perc után feloldódik. Ezután áztassa az
elektródát 12 órán keresztül egy tiszta, állott (klórmen-
tes) csapvÌzzel töltött pohárban. Ennek során vegye
figyelembe a helyes merülési mélységet (ld. ábra és jel-
zés az elektródán).

A pH-elektróda kalibrálása

A következŒ lépés az elektróda kalibrálása. Ehhez hasz-
nálja a 4,0-ás és 7,0-s ellenŒrzŒ oldatokat (6 / 7). Kérjük,
használjon mérŒkémcsövet (10 ml), hogy az ellenŒrzŒ
oldatokból a lehetŒ legkevesebbet használja el. Az el-
lenŒrzŒ oldatot csak egyszer lehet felhasználni. A meg-
bontott 100 ml-es üveget kérjük, azonnal zárja vissza. 

A sera ellenırzı oldatok biztonsági szÌnindikátorai
Figyelem: A sera ellenırzı oldatokat szÌnindikátorok-
kal láttuk el. A sera ellenırzı oldat pH 4,0 piros, a sera
ellenırzı oldat pH 7,0 pedig zöld. A beszennyezŒdött
vagy túl régi ellenŒrzŒ oldatok megváltoztatják vagy
elveszÌtik szÌnüket. Az ilyen ellenŒrzŒ oldatok használa-
ta veszélyes mérési- és szabályozási hibákhoz vezethet!
Megjegyzés: Nem minden szennyezŒdés vezet szÌnle-
bomláshoz vagy szÌnelváltozáshoz, ezért feltétlen
körültekintést igényel az ellenŒrzŒ oldatok használata.
Soha ne használja fel többször és soha ne töltse vissza
a palackba az ellenŒrzŒ oldatot!
Javasoljuk, hogy az ellenŒrzŒ oldatokat maximum
12 hónapig tárolja szobahŒmérsékleten, még akkor is,
ha az indikátorszÌnek még épek.

Kétlépcsıs kalibrálás
1. Használat elŒtt áztassa az elektródát 12 órán keresz-

tül egy tiszta, klórmentes vÌzzel töltött, nyitott po-
hárban. A vezetékes vÌz gyakran klórozott és káro-
sÌthatja az elektródát. Ha klórozott a vezetékes vÌz,
akkor legalább 24 órán keresztül hagyja egy nyitott
pohárban állni használat elŒtt. 
A klóros vÌz miatt károsodott elektróda nem képezi
garancia tárgyát.
Használat elŒtt vegye le az elektróda védŒhüvelyét a
következŒ módon:
• állÌtsa az elektródát függŒleges helyzetbe
• vegye le az üvegrŒl a m˚anyag kupakot az óramu-

tató járásával ellentétes irányba csavarva
• a pH-elektródát most már egyszer˚en ki tudja

húzni a védŒtokból, mÌg a kupak a tömÌtŒgy˚r˚vel
együtt az elektródán marad

2. Csatlakoztassa a pH-elektródát a BNC-csatlakozó se-
gÌtségével a pH-mérŒ készülékhez (1.5). ÁllÌtsa az
elektródát a pH 7,00-ás ellenŒrzŒ oldatba (7). Várjon
30 másodpercet. 
Zárja vissza rögtön a 7,0-s ellenŒrzŒ oldatot a
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tekerŒkupakkal, hogy ezzel elkerülje az elcserélt
kupak okozta hamis mérési eredményeket.

3. Kapcsolja be a készüléket (1.2) és várjon, amÌg a mért
érték kijelzése stabilizálódik. Ez új elektródák esetén
fél percet vesz igénybe, régebbi elektródáknál azon-
ban akár két percig is eltarthat. 

4. Csavarja a “pH7-szabályozó gombot” (1.4) addig,
amÌg a kijelzŒ pontosan 7,00-t mutat.

5. Alaposan öblÌtse le az elektródát desztillált vÌzzel. 
6. ÁllÌtsa az elektródát a pH 4,00-ás ellenŒrzŒ oldatba

(6). Csavarja a “pH4-szabályozó gombot” (1.3) addig,
amÌg a kijelzŒ pontosan 4,00-t mutat. ÖblÌtse le az
elektródát sera aqua-dest termékkel. 

7. Ismételje meg még egyszer az eljárást a 2. ponttól
kezdŒdŒen. 

8. Ha a két kalibráció során az ellenŒrzŒ oldatokat több
mint 0,15 pH-egységnyi eltéréssel jelzi ki a m˚szer, ki
kell cserélni az ellenŒrzŒ oldatokat vagy a pH-elek-
tródát. 

A mérés menete

Miután a készüléket és a pH-elektródát kalibrálta, az
egység készen áll a mérésre. 
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. ÁllÌtsa a pH-elektródát a jelzésig a megmérendŒ ol-

datba. 
3. Kb. 10-20 másodperc elteltével a kijelzŒ stabilizáló-

dott és a mért érték leolvasható. 
4. Miután elvégezte a mérést, öblÌtse le az elektródát

desztillált vÌzzel, majd tartsa a 3 mólos KCl ápolóol-
dattal töltött védŒhüvelyben. 

5. Használat után kapcsolja ki a készüléket.

A készülék tisztÌtása

Amikor a készüléket tisztÌtja, mindig legyen kikapcsol-
va. Kérjük, ne nedves, hanem száraz kendŒvel tisztÌtsa
a készüléket. 

Karbantartás

Jobb, ha a pH-mérŒ készüléket 2-4 héten keresztül ka-
librálja, hogy biztos lehessen abban, hogy a mérési
eredmények hosszabb idŒn keresztül is pontosak. 

Az elektróda

Amennyiben a stabil pH-érték kijelzése több mint egy
percet vesz igénybe, az elektróda tisztÌtást igényel.
Ehhez öntsön 10 ml sera tisztÌtóoldatot egy mérŒ-
kémcsŒbe és áztassa ebben az elektródát 10 percig.
Ezután alaposan öblÌtse le az elektródát és hagyja a KCl
ápolóoldatban 12 órát regenerálódni. Az elektródát ki
kell cserélni, ha a készüléket már nem lehet kalibrálni
(ld. kétlépcsŒs kalibrálás). 

A KCl ápolóoldatot az elektróda tárolására használt vé-
dŒhüvelyben (8) félévente cserélni kell. 

M˚szaki adatok

KijelzŒ: 18 mm (0,7 coll)
LCD 3 1/2 számjegy

Mérési tartomány: 0-14 pH
Beosztás: 0,01 pH
Pontosság: ± 0,1 pH-egység

a kalibrálás után
Bemeneti ellenállás: 1012 Ohm
Kiválasztási idŒ: 0,4 másodperc
Környezeti hŒmérséklet: 0-50 °C (32-122 °F)
A környezet páratartalma: kevesebb, mint 90 % RH
Kalibrációs csavar: pH 4 és pH 7 (kalibrálás)

Áramellátás: 006P DC9V-os elem
Áramfelhasználás: kb. 2 mA egyenáram
Méretek: 170 x 80 x 34 mm

(6,7 x 3,2 x 1,3 coll)
Súly: kb. 210 g (0,5 lb.)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 
A dÌszhalak gyógyszeres kezelése, valamint alga-Ìrtás
alatt az elektródát nem szabad használni (elektróda-
mérgezés)! 
A mérgezett elektróda nem javÌtható és nem képezi
garancia tárgyát! 
Ha a kijelzŒ egy bizonyos idŒ elteltével nem marad sta-
bil, hanem lassan az egyik irányba vándorol, az elektró-
da szennyezett és tisztÌtásra szorul. Helyezze az elek-
tródacsúcsot 10-15 percre a sera tisztÌtóoldatba. Az
elektródát semmi esetre sem szabad mechanikusan
tisztÌtani! A tisztÌtás után az elektródát áztassa ismét
12 órán keresztül, majd állÌtsa be újra (ld. “A pH-elektró-
da kalibrálása” c. fejezet) 
Kérjük, mindig ügyeljen arra, hogy használat után rög-
tön kerüljön rá a védŒhüvely az elektródára. Gyakran
már egy percnyi érintkezés a levegŒvel elegendŒ, hogy
az elektróda kiszáradjon és hamis értékeket közvetÌt-
sen.
Ebben az esetben is 12 órán keresztül áztatni kell, majd
ismét beállÌtani. 

Az elektróda merülési mélysége:

Egyéb felhasználási területeken, különösen extrém
mérték˚ pH-értékek és veszélyes szerves és/vagy szer-
vetlen szennyezŒdések esetén, a készülék nem alkal-
mazható. 

túl magas

helyes

túl mély✔ ✔✗
✗

helyes



Az elem hulladékkezelése:

Fontos: Kérem, gondoskodjon az elemek szakszer˚, a
törvényes elŒÌrásoknak megfelelŒ megsemmisÌtésérŒl.
Figyelem: Csak lemerült elemeket dobjon a kereske-
dŒknél ill. önkormányzatoknál található gy˚jtŒdobo-
zokba. Akkor lemerültek az elemek, ha a kijelzŒn “BAT”
jelenik meg ill. a készülék kikapcsolódik.

Hulladékkezelés:

A készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja
ki!
Kérem, az elıÌrásoknak megfelelıen kezelje az elek-
tromos hulladékot.
ÉrdeklŒdje meg a lakóhelye szerinti hulladékkezelési
lehetıséget az elektromos készülékekre vonatkozóan,
mivel Ìgy biztosÌtható a környezet megfelelŒ védelme.

Ezért jelölik az elektromos 
készülékeket a következŒ jellel:

Garancia:

A használati utasÌtásban foglaltak betartása mellett a
sera pH meter megbÌzhatóan üzemel. A vásárlás dátu-
mától kezdŒdŒen kizárólag a törvényi elŒÌrások kere-
tein belül, azaz 24 hónapra, szavatoljuk termékeink hi-
bamentességét (kivétel: 12 hónap az elektródára).
Szavatoljuk a hibamentes átadást. Ha a rendeltetés-
szer˚ használat során kopási- elhasználódási jelenségek
lépnek fel, az nem tekinthetŒ hibának. Ebben az eset-
ben kizárhatóak a szavatossági követelések. Ez különö-
sen az elemekre érvényes.
Javasoljuk, hogy bármely hiba fellépése esetén elŒször

forduljon a kereskedŒhöz, ahol a készüléket vásárolta.
Ã meg tudja Ìtélni, hogy ténylegesen garanciális eset-
rŒl van-e szó. A részünkre feleslegesen elküldött ké-
szülékek esetében a felmerülŒ költségeket kiszámláz-
zuk.
SzerzŒdésszegési felelŒsségünk kizárólag súlyos gon-
datlanság esetére korlátozódik. Csak élet, testi épség
és egészség károsodása, ill. a jelentŒs szerzŒdéses kö-
telezettségek megszegése valamint a termékszavatos-
sági elŒÌrásoknak megfelelŒ kisebb gondatlanság ese-
tére vállal a sera szavatosságot. Ebben az esetben a
szavatosság a szerzŒdésben meghatározott károk
megtérÌtése erejéig érvényes.
Kérjük, vegye figyelembe a garanciához a kiegészÌtŒ
tájékoztatásokat (*).

Fontos melléklet a garanciához (*):
• Egy új elektróda azt jelenti, hogy nem régen készült.

Az elektródák akkor is elöregszenek, ha nem használ-
juk Œket. A várható élettartam a pontos vÌzkémiától,
az ápolástól és a felhasználási területtŒl függŒen
néhány hónaptól több évig terjedhet.

• A mérŒkészülék BNC-csatlakozója csak az elektróda
BNC-csatlakoztatására alkalmas. Más készülékek csat-
lakoztatása a BNC-csatlakozóhoz károsÌthatja a pH-
mérŒ készüléket és a garancia azonnali felmondásá-
hoz vezet.

• A garancia kizárt gyógyszerek, szÌnezékanyagok vagy
vegyszerek által mérgezett elektródák, algalerakódá-
sok vagy szennyezŒdések esetében. Ugyancsak ga-
ranciakizáró ok, ha az elektródát desztillált vÌzben
vagy ellenŒrzŒ oldatban tárolja, ha az elektróda kiszá-
radás miatt használhatatlanná válik, valamint ha
kábelhiba, törés, vagy egyéb szakszer˚tlen használat
során károsodik. Szakszer˚ használat esetén azonban
12 hónapos garanciát vállalunk az elektródára.

Hibakeresési jegyzék

Hiba Ok Megszüntetés

A kijelzŒ vándorol a mérés alatt az elektróda szennyezett vagy algás tisztÌtsa meg sera tisztÌtóoldattal,
majd ápolja sera KCl ápolóoldattal

az elektróda túl sokáig volt száraz áztassa az elektródát 12 órán ke-
resztül, kalibrálja újra, ill. cserélje ki

CO2- vagy légbuborékok jelennek
meg az elektródacsúcson

kerülendŒ, ill. helyezze el az elek-
tródát másként az akváriumban

az pH-elektróda túl régi/rossz, a
kábel rossz

cserélje ki a pH-elektródát

az pH-elektróda túl mélyen van/volt
a vÌzben

cserélje ki, vagy helyezze el másként
az elektródát

nincs kijelzés vÌz került a készülékbe szakkereskedés

lemerült az elem cseréljen elemet

a kijelzŒn helytelen értékek a védŒhüvely még az elektródán
van

vegye le a védŒhüvelyt

a BNC-csatlakozó nincs jól csatlakoz-
tatva, vagy nedves

a BNC-csatlakozót válassza le és
illessze újra össze, szárÌtsa meg a
csatlakozót

a csatlakozók korrodálódtak szakkereskedés

az ellenŒrzŒ oldatok túl régiek/
szennyezettek

cserélje ki az ellenŒrzŒ oldatokat

a készülék nem kalibrálható az ellenŒrzŒ oldatok túl régiek/
szennyezettek

cserélje ki az ellenŒrzŒ oldatokat

az pH-elektróda túl régi/rossz cserélje ki a pH-elektródát

a szabályozó gomb elromlott/
túlhúzott

szakkereskedés

“BAT” kijelzés jelenik meg a kijelzŒ az elem majdnem lemerült cseréljen elemet


